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PROCEDIMENTO PARA REMANCHAR I REBITAR PINO 

CORRENTE 520HO 

RIFFEL 
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1 PINO 

2 PLACA 

VÂ MAIS LONCiE. VÂ COM RIFP.I L 
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APLIQUE TODA A GRAXA, QUE ACOMPANHA A 
EMBALAGEM DA EMENDA, NAS DUAS euc:HAS DA 
EMENDA DA CORRENTE 
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OS QUATRO RETENTORES "O'RINGS" DEVEM SER 
UTILIZADOS. DOIS EM CADA LADO DA EMENDA 
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VÂ MAIS LONCI:. VÂ COM RIFFEL 
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MONTAR A PLACA COM OS PINOS, 
OBSERVANDO O CORRETO ALINHAMENTO 
DELES COM OS R.ETENTORES "O'AINCiS" E 
BUCHAS 
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''O'R/NCS'' 
ENCAIXAR A PLACA DA CORRENTE NOS PINOS 

VÁ MA IS LONGE. VÁ COM RIFFEL 
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-
VERIFICAR COM PAQUIMETRO OU PENTE DE FOLGA A 
LARGURA ENTRE AS PLACAS DOS ELOS ANTES OU 
DEPOIS DA EMENDA. APLICAR O MESMO VALOR NA 
MONTAGEM DA EMENDA REMANCHADA/REBITADA. 

COM AS PLACAS 
ENCOSTANDO NOS 
RETENTORES "O'RIN GS" 
E RESPEITANDO A 
LARGURA ENTRE ELAS 
-1,SDMM. OS PINOS 
ESTÃO PRONTOS PARA 
SEREM REMANCHADOS/ 
REBITADOS. 

CERTIFIQUE-SE PARA 
QUE NÃO EXISTA FOLCiA 
ENTRE AS PLACAS E 
RETENTORES "O'RIN GS" 
E QUE A CORRENTE CilRE 
LIVREMENTE, SEM 
••ESTRANGULAMENTOS" 
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MEDIR O DIÂMETRO DA 
PONTA DO PINO ANTES DD 
REMAN!CHE/REBliTAGEM. 
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- COM DISPOSITIVO 
POSICIONADO APLICAR A 
FORÇA PARA ESTUFAMENTD 
DA PONTA DO PINO. 
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·_ REALIZAR A MEDIÇÃO: 
DURANTE D 

. REMANCHE/REBITAGEM. 
O AUMENTO DO 
DIÂMETRO DA PONTA DO 
PI NO DEVE FICAR DE 3% 
A 5% DA MEDIÇÃO 
1 N ICIAL. -

' . . ; ., ' ,. ' o 
~ _,-4 . 

DESSA FORMA GARANTliNDD . 
. O TRAVAMENTO DA PLA,CA E 
A INTEGRIDADE DA PONTA DO . . . 

PINO. 

VÂ MAIS LONGE. VÂ COM RIFFEL 
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O PROCESSO DE REMANCHAR OS PINOS DEVE 
SER REALIZADO COM DISPOSITIVO 
ESPECÍFICO 

DEVE-SE TER O CUIDADO PAR.A NÃO 
AMASSAR OS RETENTORES "O'RINCS" 

NÃO DEIXAR FOLCiA ENTRE PLACA E OS 
RETENTOR ES "O 'RI N GS" 

VERIFICAR SE A CORRENTE ESTÁ 
ENGRENANDO LIVREMENTE, SEM RUÍDO 
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